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LUBRIFICANTES ESTACIONÁRIOS

ROTAIR ROTAIR PLUS CP 46 CP 46F CP CLEAN
INTERVALO DE 

TROCA

2000 h ou 1 ano 

(*)

4000 h ou 1 ano 

(*)

8000 h ou 2 

anos (*)

5000 h ou 2 

anos (*)

.......................

5L 6215714000 6215714400 1031401278

3,8L 1031904191

20L 6215714100 6215714500

18,9L 1031401261 1031604381 1031904181

208L 6215714600 1031401397
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ROTAIR

- Óleo mineral de altíssima qualidade, desenvolvido 
especialmente para compressores estacionários;

- Local onde as condições de trabalho são mais suaves;

- Clientes que operam em horário comercial;

- Clientes que tem a opção de fazer mais intervenções;

- Cliente sensíveis ao preço e onde há atuação maciça de 
“piratas”;

- Intervalo de troca 2000 horas /1 ano.

ROTAIR
5L 6215714000

20L 6215714100
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ROTAIR PLUS

- Óleo mineral super aditivado;

- Condições de operação intermediária - entre leve e pesada;

- Clientes que trabalham em horário comercial ou dois 
turnos;

- Clientes que têm a opção de fazer muitas intervenções;

- Intervalo de troca 4000 horas / 1 ano.

ROTAIR PLUS
5L 6215714400

18,9L 6215714500

208L 6215714600
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CP 46

- Óleo sintético;

- Para clientes que trabalham 24h por dia;

- Locais de instalação onde a temperatura de trabalho é 
elevada;

- Uso em ambientes em que há dificuldades para a 
manutenção e há escassez de tempo;

- Em clientes onde o compressor é a única fonte de ar 
disponível e onde não há reservatório de ar;

- Locais onde o compressor trabalha em alívio por muito 
tempo e onde exista água.

CP 46
5L 1031401278

18,9L 1031401261

208L 1031401397
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CP 46F

- Óleo sintético;

- Industria alimentícia e de embalagem;

- Aplicações com risco de contato acidental;

- Mesmo desempenho do CP 46;

- Intervalo de troca 5000 horas / 2 anos.

CP 46F
18,9L 1031604381
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CP CLEAN

- Aditivo para limpeza química;

- Uso na dissolução de resíduos de iodo, laca e carbonosos;

- Eliminação de tempos de parada, para efeitos de limpeza;

- Aumento da economia, em razão da redução de tempo de 
manutenção;

- Redução no consumo de energia.

CP 46F
3,8L 1031904191
18,9L 1031904181



9.

Página

18/3/2010

LUBRIFICANTES
COMPRESSORES PORTÁTEIS

LUBRIFICANTESLUBRIFICANTES
COMPRESSORES PORTÁTEISCOMPRESSORES PORTÁTEIS



10.

Página

18/3/2010

Lubrificantes Compressores Portáteis

GENOIL M GENOIL S
INTERVALO DE 

TROCA 1000h ou 1 ano (*) 2000h ou 1 ano (*)

5L 1626226000

20L 1626226100 1626226400

Gencool 
EG

Gencool EG 
Concentrado

5 litros 1626225500 1626225700

20 litros 1626225600

GenOil 

5W40

GenOil 

15W40

Intervalo 

de troca

250 horas

ou 1 ano (**)

250 horas

ou 1 ano (**)

5 litros 1626225800 1626226200

20 litros 1626225900 1626226300

Compressor Aditivo Radiador

Motor
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GENOIL M

LUBRIFICANTE CÓDIGO
GENOIL M - 5L 1626226000

GENOIL M - 20L 1626226100

- Óleo mineral de altíssima qualidade;

- Especialmente desenvolvido para compressores 
portáteis;

- Intervalo de troca 1000 horas / 1 ano.
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GENOIL S

LUBRIFICANTE CÓDIGO
GENOIL S - 20L 1626226400

- Óleo sintético desenvolvidos para compressores portáteis;

- Para ambientes que demandem óleos 100% sintéticos de 
extrema qualidade e com alto índice de viscosidade;

- Para compressores que operam em temperaturas em 
ambientes com temperatura elevada até 500;

- Para compressores de 01 ou de 02 estágios (Alta Pressão) e 
pressões de até 26bar;

- Intervalo de troca até 13 bar - 2000 horas / 2 anos;

- Intervalo de troca 25 bar – 1000 horas / 2 anos.
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GENOIL 5W40

LUBRIFICANTE CÓDIGO
GENOIL 5W40 - 5L 1626225800

GENOIL 5W40 - 20L 1626225900

- Óleo mineral;

- Lubrificante de alta performance para motores diesel com 
alto índice de viscosidade;

- Proporciona uma excelente lubrificação para partidas em 
locais, com temperatura abaixo de -10ºC.

- Intervalo de troca 250 horas / 1 ano
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GENOIL 15W40

LUBRIFICANTE CÓDIGO
GENOIL 15W40 - 5L 1626226200

GENOIL 15W40 - 20L 1626226300

- Óleo mineral;

- Alta performance para motores diesel com alto índice de 
viscosidade;

- Intervalo de troca 250 horas / 1 ano.
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GENCOOL

LUBRIFICANTE CÓDIGO
GENCOOL EG - 5L 1626225500

GENCOOL EG - 20L 1626225600

GENCOOL EG - CONCENTRADO - 5L 1626225700

- Líquido de arrefecimento;

- Atua contra a corrosão, sobreaquecimento e congelamento;

- Proporciona proteção de todos os metais do sistema de 
arrefecimento;

- Aumenta a vida útil das peças;

- Oferece máxima performance contra a cavitação;

- Previne o ressecamento das mangueiras.
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Material de apoio  

Abastecido com Rotair Plus

5 litros 6215714400

20 litros 6215714500

208 litros 6215714600

Adesivos para colar no compressor

Abastecido com CP 46

5 litros 1031401278

18,9 litros 1031401261

208 litros 1041401397
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Material de apoio  

Adesivos para colar no compressor

Abastecido com Genoil M

5 litros 1626226000

20 litros 1626226100
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Material de apoio  

Catálogo de vendas – lubrificantes para compressores estacionários
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Material de apoio  

Catálogo de vendas – lubrificantes para compressores portáteis
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Produtos de Alta Performance.
Desenvolvidos para você !


